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EQUIPAMIENTO ESTANDAR “SEMICABINADA”

CARACTERISTICAS

CONSTRUCCION EN PRFV DISENADO Y CONSTRUIDO POR EL ASTILLERO DE ACORDE CON LAS NORMATIVAS CE
[ (o] = 1 (0] = TR 6,30 m

[ [0 = W or= TSl USRI 5,95 m

Manga MAXIMA .....cuvcveierierreieeeeeeere e eneens 2.40 m

Peso aproximado 900 kg (sin motor)
Calado aproXimado ..........c.iuiiit i 0,40 ma0.80 m

DiImeEnSIONES DATIETA .......uiintt ittt e 2mx1.40m

Motorizacion hasta 175 CV FB

Categoria C “Aguas costeras” (Tripulacion maxima 6 personas)
“EMBARCACION APTA TITULIN”

“NO PASA ITB”

DISTRIBUCION INTERIOR

CABINA PROA

2 Literas en U con colchonetas.
Escotilla practicable.

Cofre bajo litera.

TIMONERIA

Parabrisas metacrilato.
Puerta de camarote.
Asiento piloto y copiloto.
Consola integrada.
Volante.

Direccion mecanica.
Cuadro para instrumentos.
Reposapies piloto.

CUBIERTA

Pozo de cadenas autovaciante.

Tanque de combustible.

Céancamo de proa.

2 Cancamos en popa.

4 Cornamusas.

Pdlpito en inox.

Roldana de proa en inox.

Barfiera autovaciante con tambucho de estiba.
Escalera de bafio.

Tapas de regala en madera de teca.

Pasillos laterales acceso a proa.

Toma de llenado y respiradero de tanque en cubierta.

INSTRUMENTACION
Luces de navegacion.
Panel interruptores 12 v
Desconectador de baterias.
Compas.

TAMBIEN DISPONIBLE EN VERSION “HARD TOP” - “OPEN”

TARIFA DE PRECIOS VALIDA HASTA 31/12/21

* EMBARCACIONES NAUTIPOL S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




