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EQUIPAMIENTO ESTANDAR “SUNDECK”

CARACTERISTICAS

CONSTRUCCION EN PRFV DISENADO Y CONSTRUIDO POR EL ASTILLERO DE ACORDE CON LAS NORMATIVAS CE
[ESy [o] =18 (0] = TR UTRRTRRRRTTR 6,70 m
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IMANGA MAXIMA ©.trvrevieieiiesteiesee e re e este st e e see e e e e teateseestes b eseesees s et e ateas 2seeseaseateteste s eabeseessensenaesaaneareas 2.40 m

YYo= o] £0)q 1117 Vo [0 USRS 900 kg (sin motor)
Calado aproXimadi ..........c.iuiiit i, 0,40 ma0.80 m
DIMENSIONES DATNIETA ....uvtitiiiiet e 2mx1.40m

Motorizacion hasta 150 CV FB
Categoria de Disefio C
NUmero méximo de personas 6

“EMBARCACION APTA LICENCIA NAVEGACION”
“NO PASA ITB”

DISTRIBUCION INTERIOR

CABINA PROA

2 Literas en U con colchonetas.

Cofre bajo litera.

Luz interior led.

2 Portillos practicables en inox en camarote.
Plexiglass de casco en babor y estribor.

TIMONERIA/CONSOLA
Parabrisas con asidero en inox.
Puerta de acceso a camarote.
Amplio solarium en proa.
Asiento piloto y copiloto.
Asiento abatible en popa.
Consola integrada.

Volante.

Direccion mecanica.

Cuadro para instrumentos.
Reposapies piloto.

CUBIERTA

Pozo de cadenas autovaciante.

Tanque de combustible.

Cancamo de proa.

2 Cancamos en popa.

4 Cornamusas.

Pdlpito en inox.

Roldana de proa en inox.

Bafiera autovaciante con tambucho de estiba.
Bomba de achique.

Escalera de bafio.

Pasillos laterales acceso a proa.

Toma de llenado y respiradero de tanque en cubierta.
Plataformas de bafio en popa.

INSTRUMENTACION
Luces de navegacion.
Panel interruptores 12 v
Desconectador de bateria.
Compas.

NAUTIPOL SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO TARIFA DE PRECIOS VALIDA HASTA EL 31/12/24




